SUWMIARKA Z ODCZYTEM ELEKTRONICZNYM

® Przygotowanie :
1) Wytrzyj do czysta wszystkie mierzone powierzchnie i suwmiarke suchg, bawetniang szmatka.

2) Poluzuj $rube biokujaca. Sprawdz czy suwak porusza sie plynnie wzdtuz prowadnicy suwmiarki.
3) Sprawdz, czy dobrze dzialajg wszystkie przyciski i wyswietlacz LCD.

¢ Wykonywanie pomiaru:
1) Poluzuj $rube blokujaca.
2) Nacisnij przycisk "ON/OFF (wHwyt)" w celu wilaczenia zasilania suwmiarki.
3) Nacisnij przycisk "inch/mm (cale/mm)", aby przetaczy¢ na wymagana jednostke miary. Kazde nacisniecie
powoduje kolejne wyswietlenie cali i mm.
4) Zastosuj normalny nacisk na suwak podczas pomiaru w celu dosuniecia zewnetrznych szczek
pomiarowych. Naci$nij przycisk"ZERC"w eetu wyzerowania wyswietlaeza—— = =

Specyfikacje

Rozdzielczo$¢: 0.01 mm  Zakres: 150 mm

Doktadnosé: Zdolno$¢ powtarzania: 0.01 mm
+/-0.02mm (<100 mm)  Maks. szybko$é pomiaru: 1.5m/Sec
+/-0.03mm (>100 mm)  Zakres temperatury dziatania: 5-40°C
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e Instrukcje konserwacgji :
1) Sumiarka powinna by¢ utrzymana w czystoscii sucha, bez wystawiania na bezposrednie $wiatto stoneczne

i kurz.

2) Powierzchnie nalezy delikatnie oczyscié bawelniang szmatka. Nigdy nie nalezy uzywaé do czyszczenia
benzyny, acetonu i innych zwigzkéw orgranicznych.

3) W celu oszczedzania energii, wylgcz suwmiarke jesli nie bedzie przez diuzszy czas uzywana.

4) Nigdy nie narazaj zadnej z czesci suwmiarki na dziatanie pradu elekirycznego i nigdy nie uzywaj
elektronicznego pidra, poniewaz moze to uszkodzi¢ chip suwmiarki.

* Wymiana baterii :
1) Otworz pokrywe baterii przesuwajac ja do dotu i unoszac dolny brzeg @
2) Wyjmij zuzyta baterie i zatéz nowg znakiem "+" do gory, a nastepnie "

zatoz pokrywe baterii - netmn
3) Wyrzuc stara baterie w bezpieczny i zgodny z prawem sposob. =] —,
Nie wrzucaj baterii do ognia. @

4) Jesli obraz wyswietlacza nie zmieni sie po przesunieciu suwaka, = T e
wyjmij baterie - zaczekaj 30 sekund i wiéz jg z powrotem. [ W\
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